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Slika 7. Shema in poimenovanje funkcij upravljanja prezračevalnega sistema: a) na senzornem 
krmilnem bloku b) na daljinskem upravljalcu.

а)

b)

Zaslon za programiranje 
naprave

Vklop/izklop časovnika Vklop/izklop 
ventilatorja pritoka

Vklop/izklop ventilatorja 
za odvajanje zraka

Nastavitev moči ventilatorja za 
odvajanje zraka od 10 do 100%

Nastavitev moči ventilatorja pritoka 
od 10 do 100%Prikaz delovanja ventila-

torja za odvajanje zraka
Prikaz delovanja 
ventilatorja pritoka

Prikaz stanja 
časovnika za izklop Nastavitev časovnika za izklop 

s časovnim obdobjem 10 minut

Vklop/izklop časovnika

Vklop/izklop 
ventilatorja pritoka

Nastavitev časovnika za izklop s 
časovnim obdobjem 10 minut

Vklop/izklop ventilatorja za 
odvajanje zraka

Nastavitev moči ventilatorja 
za odvajanje zraka od 10 do 100%

Nastavitev moči 
ventilatorja pritoka od 10 do 100%
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VGRADNJA

»PRANA-250« je monoblok, ki je pripravljen za vgradnjo skladno s 
projektom in ostalimi pogoji. Prezračevalni sistem ima centralni dotok, 2 
kanalski simetrični odvod, ki se lahko namesti kjerkli na nosilni površini. 

Prezračevalni sistem se na nosilno površino glede na mesto vgradnje pritrdi 
s pomočjo nosilcev ali spon (niso vključeni v komplet).

Za zagotovitev medsebojne interakcije med prezračevalnim sistemom 
in zunanjim zrakom je v zunanjo steno stavbe potrebno narediti izvrtino 
ustreznega premera (priporočljiva dimenzija izvrtine je vsaj 160 mm). 
Razdalja med izvrtinami dovoda in odvoda  na zunanji steni mora biti vsaj 
1500 mm. V kolikor se ustrezne razdalje ne da zagotoviti, je dovoljena meja 
med posameznimi odprtinami do 500 mm (v pogojih uporabe ventilacijskih 
rešetk z deflektorji in pritrditvijo na način, da bodo zračni tokovi na vhodu/
izhodu usmerjeni v različne smeri). 

Po namestitvi in pritrditvi naprave na nosilno površino, se skladno s 
projektom na napravo priklopijo cevovodi odvoda in dovoda. 

Oprema je prilagojena standardnim cevovodom. 

 

Slika 8. Primer sheme vgradnje in razvoda cevovodov odvodno-dovodnega sistema prezračevanja 
PRANA-250.
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PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

Shematski prikaz elektičnih povezav sistema, krmilnega bloka ter 
priključitve k omrežju je ponazorjen na Sliki 9. 

Električni kabli, ki se uporabljajo pri vgradnji, morajo imeti presek vsaj 
0,75 mm².

Slika 9. Prikaz priklopa sistema h krmilnemu bloku in na električno omrežje.

ozemljitveni kabel.

Napajalna
enota

Krmilni blok

(-) Črn, (PWM) rumena.
(+) rjav (PWM) moder.
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VSEBINA

- Prezračevalni sistem 
- Tehnični list 
- Garancijski list
- Krmilni blok Control block DP Prana250 (slika 5).
- Embalaža.
Pritrditveni in povezovalni elementi niso vključeni v standardni komplet.

VARNOSTNE ZAHTEVE

Vsa priključitvena dela na električno omrežje lahko izvajajo le kvalificirani 
strokovnjaki.

Zagotoviti je potrebno, da se vgradnja naprave izvaja skladno z zahtevami 
za strojne in elektro naprave, opremo in inštalacije, ki so veljavne za določeno 
državo. 

Prezračevalni sistem mora biti po zagonu v skladu s sledečimi direktivami: 
Direktiva o nizki napetosti LVD 2014/35/UE; 
Direktiva №2006/42/CE o strojih; 
Direktiva 2004/108/EС o elektromagnetni kompatibilnosti (EMC).

POGOJI PREVOZA IN SKLADIŠČENJA

Med transportom in skladiščenjem morajo biti zapakirane naprave v 
vodoravnem položaju. Maksimalna višina skladiščenja – 5 škatel. 

Rekuperator skladiščite v originalni embalaži v zaprtem prostoru (ali pod 
nadstreškom) pri relativni vlagi do 70% in temperaturi zraka od -20 ˚С do 
+40 ˚С.

KAKOVOST

Kakovost naprave se zagotavlja s pomočjo sistema tehične kontrole 
proizvodnega cikla, 100% vhodno kontrolo sestavnih delov, 48 urnim 
tehnološkim testom naprave pod spreminjajočimi se režimi delovanja in 2 
stopenjskim sistemom primopredajnega testiranja.

GARANCIJA PROIZVAJALCA

V pogojih pravilnega skladiščenja, prevoza, priklopa in uporabe 
prezračevalnega sistema  proizvajalec zagotavlja nemoteno delovanje naprave 
v roku 24 mesecev od dne prodaje.

Garanckijski rok prične teči z dnem nakupa. V kolikor le-ta ni razviden, se 
garancijski rok šteje od datuma proizvodnje izdelka. 

V primeru mehanskih poškodb na inštumentih proizvajalec garancije ne 
priznava. 

Uporabnik ima v garancijskem roku pravico do brezplačnega popravila 
(zamenjave) naprave, če je okvara rekuperatorja nastala po krivdi proizvajalca.  



GARANCIJSKI LIST

Napaka

Vzrok

Način odprave 
napake

Datum odprave napake

Servisno podjetje
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GARANCIJSKI LIST

GARANCIJSKI LIST 
Garancijski list izpolni prodajalec. 
OPOZORILO! Podatki o nakupu morajo biti popolni in izpolnjeni čitljivo!

Tehnološki proces zagotavlja 100% vhodno kontrolo za vse sestavne dele, 
dvojno 100% kontrolo gotovih izdelkov, ter 24 urni električni test naprave pod 
maksimalno obremenitvijo.

Priimek in ime prodajalca, podatki o trgovini, žig, podpis.

Izdelek
Serijska številka

Datum izdelave

Embalaža/nabor

Datum prodaje (montaže)

Obrazec št.1 Obrazec št.2



Ukrajina, Lvov
Ul. Kulparkovskaya, 93 A

tel./fax +38 032 232 53 39 
e-mail: pranalviv@i.ua 
www.prana.org.ua

 “PRANA PLATINUM” LTD

Ukraine, 79005, Lviv, Dudayeva st, housе 19, �at 1
Phone:    +38 (032) 2325339     www.prana.org.ua

PRANA-250
sizes  Ø258mm, 220V, ~50Hz, IP24, 120W

Uradni zastopnik za Slovenijo
AKVA2012 d.o.o.
Poslovna cona A 35
4208 Šenčur, Slovenija
е-pošta: info@akva2012.si 
telefon: +386 8 205 0973
mob:     +386 51 67 1314
www.akva2012.si
www.prana24.si
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